
デジマチック
          50.8㎜

球面プレート、カプラをセット モリブデンスプレーを使用し
ナットをセットする

本体、サラエナットをセット

サラエナット

ラチェット、当板を付け
セット完了

ラチェットを締めると圧が
上がり緩めると圧が下がります

球面プレート

モリブデン
  スプレー

締付ナット

ダイヤルゲージ用当板

ラチェット専用
テンションバー

1 5432

ボルトジャッキ・60kN（ロックボルト確認試験機）
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト

ロックボルト
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専用テンションバー仕様

取扱方法

※ ホール径がφ20なので必ず専用テンションバーを使用して
ください。

 油圧ポンプ無しで60kNまで荷重を確認
 球面プレートにより最大5度まで角度調整可能
 軽量・簡単操作で安全

最 大 荷 重 60kN
ホ ー ル 径 φ20mm

重 量 4kg
7kg（標準ラムチェアを含んだ場合）

全 長 195mm（ジャッキのみ）

ラ ム チ ェ ア 標準200mm
オプション250～500mm

圧 力 計 面径φ75 最小目盛2kN

付 属 品
キャリブレーション表、ラチェット、
六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、
ダイヤルゲージ当板、モリブデンスプレー、
収納ケース

ケ ー ス 寸 法 697×250×330 総重量15kg
対 応 
ロ ッ ク ボ ル ト

ネジテツコン、タフネジバー、Ｍネジ（並目）、 
自穿孔ボルト、ゲビンデ、インチネジなど

材 質 S45C
ネ ジ 径 M20
有 効 断 面 積 245mm2

全 長 500mm・600mm
ヤ ン グ 率 2100000kg/cm2（205GPa）

ジャッキ本体からの
変位計のセット図

    
※オプション
　マグロスタンド
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